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測試儀器： 

本實驗擬使用氣膠監視量測儀(DustTrak, Model 8533, TSI)。DustTrak為

直讀式之粉塵測定裝置，如圖1所示，其原理為利用 90 度雷射光散射來即

時量測空氣中粉塵之濃度，其量測範圍為 0.001~150 mg/m3，可運用於 PM10、

PM4、PM2.5和PM1.0之量測，並即時記錄粉塵濃度(單位：mg/m3 )，並透過

分析軟體求得變化趨勢。 

 

圖一: DustTrak構造圖 

以下圖二~圖三為實驗腔體、良展防霾紗網 

            

 

圖二:實驗腔體 
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圖三 良展防霾紗網 

 

  

圖四本實驗流程圖 

測試說明： 

本測試使用線香產生 PM2.5以下的微粒，模擬空氣中空氣污染微粒狀態，進入實驗

腔體，用 Dust Trak測量 PM2.5微粒濃度變化。 

受測產品名稱： 

良展防霾紗網 
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測試目的： 

測試受測產品之細懸浮微粒 PM2.5阻隔效率 

測試方法： 

良展防霾紗網: 將良展防霾紗網置於 20cm、20cm、20cm之實驗腔體右方固定板

上，於左方腔體注入定量濃度且達均勻狀態之 PM2.5微粒，用 Dusk Trak測量右

方腔體中，PM2.5微粒濃度變化。 

測試結果：PM2.5細懸浮微粒(μg/m3) 

 

測試項目 受測產品 

PM2.5細懸浮微粒(μg/m3) 99.2% 

 

測試結論： 

由上述測試結果數據得知，相較於未置入受測產品，置入的受測產品針對小於

PM2.5 系懸浮微粒阻隔效率 99.2%。 


